
JOBASPORT ® - Alu-Volleyball-Pfosten  
nach EN 1271 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Für Profil 80 x 80mm gibt es folgende Ausführungen: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Für Profil Ø 83mm gibt es folgende Ausführungen: 
 

 

  
 
Für Profil Ø 105mm gibt es folgende Ausführungen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Nr. Spannvorrichtung Ausführung 

50601  Kurbel Standard 

50601 F Flaschenzug Standard 

50600 Kurbel DVV II Klasse C 

50600 F Flaschenzug DVV II Klasse C 

50645 Kurbel DVV I Klasse B 

50645 F Flaschenzug DVV I Klasse A 

50605 Kurbel Mittelpfosten 

50605 F Flaschenzug Mittelpfosten 

Artikel Nr. Spannvorrichtung Ausführung 

50611 Kurbel Standard 

50611 F Flaschenzug Standard 

50614 Kurbel DVV II Klasse C 

50614 F Flaschenzug DVV II Klasse C 

50610 Kurbel DVV I Klasse B 

50610 F Flaschenzug DVV I Klasse A 

50615 Kurbel Mittelpfosten 

50615 F Flaschenzug Mittelpfosten 

Artikel Nr. Spannvorrichtung Ausführung 

50612 Kurbel DVV II Klasse C 

50612 F Flaschenzug DVV II Klasse C 

50648 Kurbel DVV I Klasse B 

50648 F Flaschenzug DVV I Klasse A 

50674 Hebelspanner Standard 

50613 Kurbel Mittelpfosten 

50613 F Flaschenzug Mittelpfosten 

50672 Hebelspanner Mittelpfosten 

Die JOBASPORT® - Alu-Volleyball-Pfosten aus stabilem Rechteckprofil   
80 x 80 mm, Rundprofil Ø 83 mm oder Rundprofil Ø 105 mm sind alle 
nach der neuen EN 1271 geprüft und abgenommen.  
Superstabile Ausführung incl. Schieber mit innenliegender Rolle und 
Spannvorrichtung, Kurbel sowie Netzhaken. Wir empfehlen unser 
Spannsystem Flaschenzug, hierdurch ermöglicht sich eine Netzspannung 
von bis zu 2000N. Ausserdem ist diese sehr einfach auch für Schüler zu 
bedienen und Sie haben keine Probleme mehr mit Verschleißteilen wie 
Kurbel, Gelenk und Spindel. Lieferung inkl. Bodenhülsen Einstecktiefe 350 
mm. Ausführung: Oberfläche techn. eloxiert mattsilber. 
 

-Flaschenzug-System  


